
 

 

 
 

FP 90 
ACIDO TRICLOROISOCIANURICO PER LA CLORAZIONE DELL’A CQUA 

 

SCHEDA TECNICA 
CARATTERISTICHE GENERALI 
 
Per disinfezione dell’acqua di piscina si intendono quella serie di operazioni destinate a distruggere nel 
minor tempo possibile i microrganismi presenti nell’acqua e in essa continuamente portati dai frequentatori. 
Normalmente la disinfezione dell’acqua di piscina si effettua mediante clorazione; perché il trattamento risulti 
efficace, si deve pertanto agire su di un’acqua limpida e a pH compresi tra 7.2 e 7.4. 
FP 90, offre i seguenti vantaggi: 
- sviluppa una elevata concentrazione di cloro attivo ( 90 % ). 
- Il cloro  disponibile è stabilizzato, pertanto garantisce sempre all’acqua trattata la quantità di cloro ottimale, 
anche in caso di alta affluenza dell’impianto e di temperature elevate. 
-  Non determina variazioni rilevanti al pH dell’acqua.   
FP 90 è dunque un prodotto appropriato nel caso di impianti all’aperto, dove garantisce le condizioni ottimali 
anche in casi estremi. 
 

CONDIZIONI DI IMPIEGO  
Negli Skimmer 
Immettere le pastiglie di FP 90 negli appositi skimmer, in modo da essere sempre a contatto con l’acqua in 
movimento, necessaria al suo discioglimento. 
Con Dosatore 
Riempire il dosatore con FP 90, regolare la quantità d’acqua di discioglimento in funzione del cloro previsto 
dalla normativa vigente. 
La richiesta giornaliera di cloro dell’acqua varia in funzione dell’affluenza, della temperatura e delle 
condizioni atmosferiche ed è mediamente di 2/5 g/m3  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Aspetto  : pastiglie bianche da 200 g 
Titolo (Cl2%) : 90 % 
Fosforo : assente 
 
AVVERTENZE 
 
Per l’utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. 
Non disperdere il prodotto e il contenitore nell’ambiente. Prodotto ad uso professionale. 
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