
 

 

 
 

FP DIATOMEA 
 

FARINA FOSSILE DIATOMEICA AD ELEVETA PUREZZA 
 
 
CARATTERISTICHE 
 
FP DIATOMEA  è una farina fossile di origine silicea marina o pluviale, il cui utilizzo è specifico per 
filtrazioni con appositi filtri. 
Il suo potere assorbente e la caratteristica microporosità, assicurano una elevata purezza del 
filtrato ed una notevole resistenza all’impaccamento. 
________________________________________________________________________
___ 
CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 
Utilizzare il prodotto seguendo le caratteristiche tecniche e le indicazione del costruttore del filtro. 
In mancanza di qualsiasi indicazione occorre creare una dispersione fluida aggiungendo a FP 
DIATOMEA acqua nel rapporto di 1kg ogni 5 litri d’acqua. 
Indicativamente uno strato medio filtrante è dotato di 350/450 gr di FP DIATOMEA per m2 di 
superficie filtrante. E’ di fondamentale importanza la conoscenza della superficie filtrante di ogni 
singolo filtro.  
Con questo tipo di filtrazione non usare flocculanti. 
 
________________________________________________________________________
____ 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
  
Stato fisico:         Farina bianca 
Granulometria      5-80 microns 
Permeabilità      3.2 
________________________________________________________________________ 
AVVERTENZE 
 
Per l’utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. 
Non disperdere il prodotto e il contenitore nell’ambiente. Prodotto ad uso professionale. 
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