
 

 

 
SPM 2000 

TRACCIAFILA SCHIUMOGENO 

SCHEDA TECNICA 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 
SPM 2000 è un prodotto liquido denso formulato per esclusivo impiego in agricoltura per delimitare mediante 

bolle di schiuma densa e compatta, i passaggi dei mezzi di lavoro sul terreno trattato. In tal modo si evita 

sovrapposizione di trattamenti o mancanza degli stessi nell’ambito di una zona sottoposta alle comuni 

operazioni di diserbo, distribuzione di fertilizzanti, irrorazione con anticrittogamici. Le sostanze attive 

contenute in SPM 2000 sono ben tollerate dall’operatore, e, oltre ad essere completamente biodegradabili, 

non lasciano residui dannosi per il terreno agricolo, per le coltivazioni e per le falde acquifere sottostanti. La 

schiuma generata da SPM 2000 ha una buona persistenza ed in condizioni atmosferiche normali, nel 

rispetto delle modalità d’uso, si arriva ad una permanenza di diverse ore. La persistenza diminuisce in 

presenza di vento, pioggia e di temperature molto elevate, mantenendo comunque una persistenza 

accettabile per individuare le zone trattate. 

La particolare formulazione e la colorazione di SPM 2000 permettono di ottenere una schiuma persistente 

ed individuabile a distanza, anche in condizioni di scarsa visibilità o di luce precaria, favorendo in particolare 

le condizioni di lavoro notturno. 

 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 

Per l’utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. 

Non disperdere il prodotto e il contenitore nell’ambiente.  Prodotto ad uso professionale. 
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