
 

 

 
FC 100 

DETERGENTE  SUPERATTIVO PER PULIZIE DI FONDO  
 

SCHEDA TECNICA 
CARATTERISTICHE GENERALI 
 
FC 100 è un detergente liquido SUPERCONCENTRATO indicato per la pulizia di fondo di pavimenti, 

superfici dure e attrezzature da sporco organico ed inorganico particolarmente tenace; trova pertanto 

impiego all’interno di ambienti industriali, magazzini, convivenze e comunità. 

L’elevata concentrazione del formulato permette il lavaggio a fondo di pavimenti e superfici dure già a basse 

concentrazioni. I solventi e i tensioattivi presenti infatti emulsionano rapidamente ogni tipo di sporco, anche 

consistente, depositatosi su superfici soggette a grande traffico.  

La formulazione a schiuma frenata e l’assenza di alcali caustici consente l’utilizzo anche mediante sistemi 

meccanici, riducendo rischi, costi e tempi operativi.  

 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
Versare, mediante l’apposito dosatore salva sprechi, una dose ( 20 ml )di prodotto in 8-10 litri di acqua. 

Applicare con i tradizionali sistemi manuali e meccanici. Il prodotto non richiede risciacquo. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto Liquido limpido viola leggermente viscoso 

Profumo fiorito verde 

Densità 20°C 1.000- 1.010 g/cm3 

pH  tal quale 11.5 ± 0.5 

Solventi presenti 

Alcali caustici  assenti 

Ammoniaca assente 

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 

AVVERTENZE 
 
Per l’utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. 
Non disperdere il prodotto e il contenitore nell’ambiente. Prodotto ad uso professionale. 
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