
 

 

 

FC500 - FC5000 
DETERGENTE SUPERCONCENTRATO PER LA PULIZIA E L’IGIENE DEL BAGNO       

SCHEDA TECNICA 

CARATTERISTICHE GENERALI 

FC500 - FC5000 è un detergente igienizzante profumato, superconcentrato, indicato nella pulizia quotidiana 
di bagni e superfici igieniche. Lascia le superfici lucide e brillanti e un intenso profumo di arancio che persiste 
a lungo nell’ambiente. 
Elimina, in un unico passaggio, residui di sapone e di sporco inorganico che si formano quotidianamente sulle 
superfici dei sanitari in ceramica, metacrilati e altri materiali plastici.  
Il prodotto trova impiego tal quale nella pulizia e nell’igienizzazione di lavabi, docce e rivestimenti, e se diluito 
in acqua, nella pulizia di pavimenti, che rimangono lucidi e senza aloni ed è pertanto particolarmente indicato 
nella pulizia quotidiana di bagni all’interno di strutture alberghiere, ristoranti, mense e comunità. 
La moderna formula a base di tensioattivi completamente biodegradabili, l’elevato contenuto di una particolare 
miscela di acidi organici e la totale assenza di fosforo, fanno di FC500 - FC5000 un prodotto innovativo ed 
ecologico. 
 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 

Versare una dose ( 20 ml )di prodotto all’interno della apposita bottiglia multiuso precedentemente riempita 
con acqua. Agitare lentamente per rendere omogenea la soluzione, quindi spruzzare il prodotto ottenuto 
direttamente sulla superficie da pulire e distribuire con spugna umida o con microfibra sino a scomparsa delle 
tracce di calcare e di sapone da eliminare, ottenendo una superficie brillante.  
In caso di superfici molto sporche si consiglia di aumentare la quantità di prodotto, lasciare agire qualche 
istante e, se necessario, eseguire un breve risciacquo. 
In caso di utilizzo su marmi e pietre calcaree, si consiglia di valutare preventivamente la resistenza dei materiali 
e in ogni caso agire rapidamente eseguendo un risciacquo. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto  : liquido limpido rosso 

Densità a 20°C                 : 1.110 ± 0.01 g/cm3 

Profumo : arancio 

pH tal quale : 2±0.5  

COMPOSIZIONE (reg. 648/2004/CE): oltre 30%: acidi organici 5-15% tensioattivi non ionici e  profumi; 
 < 5% tensioattivi cationici.  
 
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 

 

AVVERTENZE 

Per l’utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. 
Non disperdere il prodotto e il contenitore nell’ambiente. Prodotto ad uso professionale. 
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