
 

 
 
 
 

                             SCHEDA TECNICA 

DETERSIVO IN POLVERE PER L’AMMOLLO DI PIATTI, POSATE E 
STOVIGLIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

TOP AMMOLLO è un detersivo in polvere non schiumogeno indicato per l’ammollo di piatti, posate e 

stoviglie, destinate al successivo lavaggio in lavastoviglie industriali. TOP AMMOLLO rimuove depositi di 

amido, formaggio e qualunque residuo di cibo che, seccandosi, aderiscono alle stoviglie impedendone la 

completa pulizia nei normali lavaggi meccanici.  

Il prodotto è idoneo a piani di pulizia e sanificazione in regime HACCP.  

 

 

CONDIZIONI DI IMPIEGO  

Preparare una soluzione al 2 - 3% in acqua fredda o tiepida in relazione al tipo ed alla consistenza del 

residuo da asportare. Immergervi i piatti per un tempo opportuno, quindi procedere con il lavaggio 

meccanico. ATTENZIONE: il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i fiumi. Non eccedere nell’uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE  

Stato fisico:       polvere   

Colore:       bianca 

pH:        10.0 ± 0.5 

Alcalinità attiva (Na2O):     11-11.5 % 

Alcalinità totale (Na2O):     38-39 % 

Agenti sequestranti:      presenti 

Silicati e carbonati:      presenti 

 

 

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 

 

INFORMAZIONI ECOLOGICHE  

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. Tutti i tensioattivi sono biodegradabili secondo quanto 

previsto dal reg. europeo 648/2004/CE.  

 

 

AVVERTENZE  

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Per l’utilizzo 

attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il 

contenitore nell’ambiente. Prodotto ad uso professionale. 

 

FORMATI  

Codice Contenuto Confezione  Codice EAN 

 

F65214 10 kg  secchio 10 kg  8056099681684 

 

 

PALLETTIZZAZIONE  

CONFEZIONAMENTO PZ PER PALLET TOT UNITA’ X PLT PZ PER STRATO 

SECCHIO 10 kg 48 SECCHI - 12 SECCHI x 4 STR. 
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