
 

 
 
 

Deo Lux 
                             SCHEDA TECNICA 

DETERGENTE PROFUMATO AD EFFETTO LUCIDANTE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Detergente e profumato, a bassa alcalinità e a bassa schiumosità, indicato per la pulizia di manutenzione 

ordinaria di tutte le superfici lavabili, in particolare nella pulizia giornaliera di superfici lucide e pavimenti in 

parquet, legno massello, ceramica, marmo e gres porcellanato levigato. Grazie alla elevata concentrazione 

e all’ottimo potere emulsionante/disperdente, permette di eliminare rapidamente qualunque tipo di sporco, 

senza lasciare residui sulle superfici e rendendo le superfici particolarmente brillanti. DEO LUX contiene 

infatti agenti lucidanti che migliorano il grado di lucido delle superfici senza creare accumulo e senza 

modificare il naturale aspetto delle superfici stesse. Le proprietà antistatiche del formulato lo rendono 

particolarmente adatto nella pulizia con metodo ad umido, anche su pavimenti cerati. La gradevole 

profumazione fresca e fiorita risulta particolarmente persistente negli ambienti senza risultare fastidiosa per 

operatori e frequentatori dei locali. Il prodotto è idoneo a piani di pulizia e sanificazione in regime HACCP. 

 

 

CONDIZIONI DI IMPIEGO  

Per la pulizia ordinaria dei pavimenti e nella manutenzione di superfici cerate, preparare una soluzione 

allo 0.5-1% in acqua (50 -100 grammi di DEO LUX in 10 litri di acqua), passare la soluzione ottenuta sul 

pavimento con i normali sistemi meccanici o manuali.  

Per la manutenzione periodica delle superfici o per la pulizia di pavimenti molto sporchi si consiglia di 

utilizzare una soluzione al 2 - 3 % in acqua.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE  

Stato fisico:  liquido  

Colore:  limpido verde 

Profumo:  nota balsamica   

Densità 20 °C:  1,000 ± 0,010 g/cm3  

pH tal quale:  11.0 ± 0.5 

Solventi:  presenti  

 

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 

 

INFORMAZIONI ECOLOGICHE  

I flaconi impiegati sono in plastica seconda vita da scarto industriale al 50 %. 

Il prodotto viene confezionato in imballi di cartone certificato FSC®.  

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. Tutti i tensioattivi sono biodegradabili secondo quanto 

previsto dal reg. europeo 648/2004/CE. Non contiene fosforo. 

 

AVVERTENZE  

Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Per l’utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla 

scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il contenitore nell’ambiente. Prodotto ad uso 

professionale. 

 

 

FORMATI  

Codice Contenuto Confezione  Codice EAN 

 

R21217 1000 ml cartone 12 pz.  8056099689819 

R21745 5 lt  cartone 2 pz.  8056099685194 

 

PALLETTIZZAZIONE  

CONFEZIONAMENTO PZ PER PALLET TOT UNITA’ X PLT PZ PER STRATO 

CART. 12 BOTT. 1 lt  40 CARTONI 480 BOTT. 10 CART. X 4 STR. 

CART. 2 TANICHE DA 5 lt 45 CARTONI 90 TANICHE 15 CART. X 3 STR. 
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