
 

 
 
 

Tapid Extractor 
                             SCHEDA TECNICA 

DETERGENTE PER TESSUTI, TAPPETI E MOQUETTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

TAPID EXTRACTOR è un detergente speciale formulato per il lavaggio della moquette con il sistema ad 

iniezione/estrazione. Le soluzioni d’uso mostrano eccellenti proprietà detergenti, buon potere disperdente 

ed emulsionante nei confronti dello sporco organico che viene disciolto nella soluzione lavante ed asportato 

prima che possa ridepositarsi sulle fibre della moquette. TAPID EXTRACTOR inoltre combatte i cattivi odori 

ed il ridepositarsi dello sporco, ridonando alla moquette la morbidezza, i colori e la flessibilità iniziale. Il 

prodotto può essere utilizzato anche per interventi saltuari su macchie localizzate, senza bisogno di trattare 

tutta la superficie. Il prodotto è idoneo a piani di pulizia e sanificazione in regime HACCP. 

 

CONDIZIONI DI IMPIEGO  

Versare nel serbatoio della macchina lavamoquette una soluzione al 1 - 5 % di TAPID EXTRACTOR e 

procedere all’operazione di iniezione/estrazione. Il consumo medio di soluzione detergente in casi normali 

è di circa 1-2 litri/ m2. Nel caso di pulizia difficile per la presenza di sporco ostinato, si consiglia di utilizzare 

soluzioni più concentrate e di eseguire un risciacquo finale con sola acqua nel serbatoio della macchina 

lavamoquette, in modo da estrarre completamente le sostanze tensioattive in eccesso che potrebbero 

provocare una riduzione della elasticità e della morbidezza delle fibre. Non mescolare TAPID EXTRACTOR 

con altre sostanze (saponi, solventi, detersivi per uso domestico o altri tipi di shampoo per moquettes). 

Prima di iniziare il lavaggio, ai fini di migliorare il risultato finale e di agevolare il lavoro della macchina ad 

estrazione, è consigliabile aspirare lo sporco inorganico grossolano mediante un battitappeto. Tale 

precauzione permette infatti di risollevare il pelo presentandolo nella posizione ottimale per il processo di 

iniezione/estrazione. Per la rimozione di sporco localizzato spruzzare il prodotto puro o diluito al 50% 

direttamente sulla macchia, lasciare agire per qualche minuto quindi tamponare con una spugna umida ed 

aspirare lo sporco portato in soluzione.  

 

 



 

 

 

 

 

  CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE  

Stato fisico:  liquido  

Colore:  bruno 

Odore:  nota profumata fiorita   

Densità 20 °C:  1,030 ± 0,010 g/cm3  

pH tal quale:  10.75 ± 0.5 

  

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 

 

INFORMAZIONI ECOLOGICHE  

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. Tutti i tensioattivi sono biodegradabili secondo quanto 

previsto dal reg. europeo 648/2004/CE. 

 

AVVERTENZE  

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Per l’utilizzo 

attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il 

contenitore nell’ambiente. Prodotto ad uso professionale. 

 

 

FORMATI  

Codice Contenuto Confezione  Codice EAN 

 

234745 5 lt  cartone 2 pz.  8056099685231 

 

 

PALLETTIZZAZIONE  

CONFEZIONAMENTO PZ PER PALLET TOT UNITA’ X PLT PZ PER STRATO 

CART. 2 TANICHE DA 5 lt 45 CARTONI 90 TANICHE 15 CART. X 3 STR. 
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